
AZIMUTH AZ303-36IR
цветная уличная аналоговая видеокамера высокой четкости

Комплектация
1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт. 

Спецификация
Чувствительный элемент 1/4'' OV9712 CMOS Sensor

Чипсет NVP2431H

Разрешение матрицы 1280х800 (1,0Mpx)

Объектив 3,6 мм, монофокальный, 2Mpx HD

Дальность ИК-подсветки до 25 метров (14μ x 18СД., 850нм)

Переход в ночной режим механический ИК-фильтр (IRC)

Минимальная освещенность 0лк (при вкл. ИК-подсветке)

Автоматическая регулировка 
усиления

есть

Компенсация встречной засветки есть

Подстройка температуры белого 
цвета

есть

Форматы выходных сигналов AHD-M /CVBS (PAL)

Разрешение в режиме AHD 720p

Разрешение в режиме CVBS 1000ТВЛ

Переключение выходного сигнала Джойстик OSD на кабеле

Напряжение питания 12В±20%, пост.

Номинальный ток 210 мА (при вкл. ИК-подсветке)

Диапазон рабочих температур -40...+50С

Допустимая влажность IP66

Габаритные размеры 184х66х66 мм

www.azimuth-cctv.ru


